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ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ» 

Місцезнаходження: 49054, м. Дніпро, пр. Калініна, 50, 

тел/факс(056) 744-3014, тел. (050) 486-2292, тел. (067) 633-5048 (лабораторія) 

 

Акредитована Національним агентством    

з акредитації України 

на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 

Атестат акредитації № 20485 від 06.03.2020 року 

дійсний до 04.12.2023 року 

       
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник випробувальної лабораторії  

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» 

 

 

_______________________ О.Я. Пікуш  

 

«17» червня 2020 р.  

 

ПРОТОКОЛ  ВИПРОБУВАНЬ 

 

17 червня 2020 р.                                                         № Л061701/20 

 

Випробувальна лабораторія ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ" провела контрольні випробування: 

 

вікна з профілю алюмінієвого системи FT-72 (c терморозривом) зі склопакетом  

4i-16Ar-4-16Ar-4i – по 1 шт. 
(назва продукції, що сертифікується, код ДКПП, ТН ВЕД) 

код ДКПП 25.12.10 

Заявник випробувань: ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП» 

 18005, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25 

Випробування проводились на підставі листа ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП»  

№ б/н від 13.05.2020 р. 

Виробник: ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП» 

 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, буд. 24/7, Україна 

Нормативний документ виробника, позначення та назва:  - 
Всього сторінок: 04 

2Н485 

ДСТУ ISO/IEC 17025 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ 

 

1.1 План та методи відбирання зразків: згідно з листом  

ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП»  № б/н від 13.05.2020 р.. 

(позначення та назва НД,  іншого документу, в якому встановлені вимоги та правила відбору, або посилання на 

рішення органу з сертифікації продукції) 

1.2  Акт відбору зразків                             від 13.05.2020 р.            складений представником 
(дата) 

 директором ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП» -  В.В.Хиля 
(організація, посада, фамілія, та ініціали особи, що виконала відбір) 

1.3  Зразки одержані, перевірені на придатність, ідентифіковані та зареєстровані 

випробувальною лабораторією ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ":  

від 13.05.2020 р.; №  (1ва) 
(дата одержання та реєстраційний номер зразка) 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПРОБУВАНЬ 
 

2.1  Випробування проводились у період: з 13.05 по 17.06.2020 р. 

2.2  Використаний метод випробування: згідно п. 3.2 протоколу (графа 2 таблиці) 

2.3  Випробування зразка проводились на відповідність: 

ДСТУ Б В.2.6-45:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і 

вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови", п. 4.22;  

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні  

технічні умови, п. 5.3.1 (приведений опір теплопередачі); 

ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель", п. 6.2. 
(позначення та назва нормативного документа) 

2.4   Процедури випробувань, у тому числі, засоби, умови та операції проведення вимірювань, 

оцінювання точності (правильності та прецизійність) методів та результатів 

вимірювання, встановлені нормативними документами на методики та вимірювання. 

2.5  Частково випробування проводились у ВЛ: не проводились 
(види випробувань, назва випробувальної лабораторії, адреса, реєстраційний номер) 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИПРОБУВАНЬ 
 

3.1  Загальні умови випробувань відповідно до вимог методик випробувань. 

3.2  Показники, методи та місце, де проводились випробування: 

Найменування показника (характеристики) 

продукції 

Метод випробувань 

(вимірювань) 

згідно НТД 

Місце випробувань 

(приміщення, 

випробувальна ділянка 

та ін) 

ДСТУ Б В.2.6-45:2008 

Опір теплопередачі виробів, п. 4.22 п. 7.4 
Приміщення ТОВ  

“ВСЦ “Південтест” 

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 

Приведений опір теплопередачі, п. 5.3.1 п.8.4, ДСТУ Б В.2.6-17 
Приміщення ТОВ  

“ВСЦ “Південтест” 

 

3.3. Умови проведення випробувань: 

 

Приміщення, 

майданчик, ділянка 

та інше 

Температура, ºС 
Відносна  

вологість, % 
Атмосферний 

тиск, кПа 

Інші параметри 

згідно методик 

випробувань 

(вимірювань) 
Згідно НД /  

Фактичне значення 
Згідно НД /  

Фактичне значення 
Згідно НД /  

Фактичне значення 
Згідно НД /  

Фактичне значення 

Приміщення ТОВ  

“ВСЦ “Південтест” 

20 ± 5 — — –– 

21,5 – 22,1  52 – 58  100,4 – 100,6  –– 
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4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ) ТА ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (ВО) 

 

Найменування 

показника 

(характеристики) 

Найменування,  

тип 

Метрологічні характеристики Інв. № 

Зав. № 

Температура та 

відносна 

вологість 

Гігрометрпсихроме-

тричний ВИТ-1 

(20…90) % вологість 

(0…25) 
о
С 

43 

 

 

Геометричні 

розміри 

 

Штангенциркуль ШЦ-III-

2000-0,1 

(800 ... 2000 мм), 

ц.п. 0,1 

11 

1098 

Рулетка вимірювальна 

ЗПКЗ-20АУТ/1 

(0 ... 20) м, кл. 3 9 

1075 

Лінійка вимірюв. метал.  

 

(0-1000) мм, ц. п. 1 мм б/н 

Набір щупів № 2 

 

Кіл. пластин – 17, 

(0,02...0,3) мм, кл. 2 

1072 

Кутомір з ноніусом тип І (0…180)
0
, пох. ±2’ 71101 

Штангенциркуль ШЦЦ-І-

125-0,01 з глубіноміром 

(0…125) мм,   

шаг дискретності 0,01 мм 

80303851 

Кутник повірочний УШ-2-

800 

130х210,  

пох. 0,1 мм 

915 У6 

Індикатор годинникового 

типу ІЧ 10-2М 

0 – 10 мм, похибка  

 + 20 мкм 
236836 

1069 

Визначення опору 

теплопередачі 

Універсальна кліматична 

камера УК-4 

від мінус 20 до плюс 20 C 01 
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5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ  

 

  Найменування показника 

(характеристики) продукції 

Номер  

пункту НД 
Нормоване значення 

Фактичне значення. Нормативні 

документи 

на методи 

випробувань 

склопакет  

4i-16Ar-4-16Ar-4i 

профіль  

FT-72 

1 2 3 4 5 

ДСТУ Б В.2.6-45:2008, ДБН В.2.6-31:2016 
Приведений опір теплопередачі  

виробів повинен прийматись 

відповідно до вимог (п.6.2), ДБН 

В.2.6-31 

п. 4.22 

п. 6.2 

Мінімально допустиме значення опору 

теплопередачі (Rqmin,), для температурної 

зони: 

Приведений опір 

теплопередачі, 

м
2
·К/Вт 

 

І зона 

1,11 

Приведений опір 

теплопередачі, 

м
2
·К/Вт 

 

І зона 

0,62 

п.7.14, 

ДСТУ Б В.2.6-

17 

  І — не менше 0,75 м
2∙
К/Вт  

  ІІ — не менше 0,6 м
2∙
К/Вт  

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 
Приведений опір теплопередачі вікна 

підрозділяють на класи: м
2
•К/Вт 

 А1 — 0,80 і більше; 

А2 — від 0,75 до 0,79; 

Б1 — від 0,70 до 0,74; 

Б2 — від 0,65 до 0,69; 

В1 — від 0,60 до 0,64; 

В2 — від 0,55 до 0,59; 

Г1 — від 0,50 до 0,54; 

Г2 — від 0,45 до 0,49; 

Д1 — від 0,40 до 0,44; 

Д2 — від 0,35 до 0,39 

клас А1 — 
ДСТУ Б В.2.6-

17 

 

6. Опис, стан та ідентифікація виробу, що пройшов випробування: 

 

Відсутні 

7. Відхили, доповнення, винятки: Випробування проводились у обсязі, обумовленому із заявником 

8. Окремі думки, погляди та тлумачення: Відсутні 

 

   Виконавці:     

інженер з налагодження та випробувань   К.О. Яковлєва 

 


